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KOMUNIKÁCIA VETVA A
DĹ. 145,07 M

BET.OBRUBNÍK CESTNÝ ZNÍŽENÝ
100x26x15

BET. OBRUBNÍK CESTNÝ NÁBEHOVÝ
100x20x15

KOMUNIKÁCIA VETVA I
SO ŽIVIČNÝM KRYTOM
DĹ. 111,20 M

SO 02 KOMUNIKÁCIE

0,000

OBRATISKO

BET.OBRUBNÍK CESTNÝ ZNÍŽENÝ
100x26x15

BET. OBRUBNÍK CESTNÝ NÁBEHOVÝ
100x20x15

KOMUNIKÁCIA VETVA J
SO ŽIVIČNÝM KRYTOM
DĹ. 123,56 M

OBRATISKO

3,5

KOMUNIKÁCIA VETVA B
DĹ. 233,10 M

KOMUNIKÁCIA VETVA B
DĹ. 233,10 M

BET.OBRUBNÍK CESTNÝ 
100x26x15

RÚROVÝ PRIEPUST DN 400
DĹ. 12,0 M ČÍSLO KÓPIE
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IBV " JAMNICKÁ VYHLIADKA " II. 

VÝMERA STAV. POZEMKU
Č.OZN. STAV.POZEMKU
ULIČNÁ  ČIARA 
STAVEBNÁ  ČIARA  (URČUJE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI  RD)
PLOCHA PRE UMIESTNENIE RD (s dodržaním indexu zastavanosti 0,5)
HRANICA ZABEZPEČUJÚCA FUNKČNOSŤ BIOKORIDORU (určené TANAPom )

LEGENDA:

NAVRHOVANÝ STAV:

SO 01    KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 02    VODOVOD 
SO 03    SPLAŠKOVÁ  KANALIZÁCIA 
SO 04    DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
SO 05    OPTICKÉ VEDENIE (DUR)
SO 06    VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 07    UMIESTNENIE IBV (DUR)

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV :

KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 01 - II.ETAPA
KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 01 - I.ETAPA
ULIČNÁ  VPUST - II.ETAPA
VODOVODNÉ POTRUBIE  - VODOVOD SO-02
PODZEMNÝ HYDRANT - VZDUŠNÍK
PODZEMNÝ HYDRANT - KALNÍK
NADZEMNÝ HYDRANTHN2

HP7=K
HP8=V

KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO-03
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PROFIL POTRUBIA (mm)
SKLON (% ) - DĹŽKA (m)
KANALIZAČNÉ POTRUBIE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
PRÍPOJKA OD ULIČNÉHO VPUSTU
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
VSAKOVACÍ OBJEKT
PROFIL POTRUBIA (mm)
SKLON (% ) - DĹŽKA (m)
PODZEMNÉ VEDENIE  VO
NOVÉ SVIETIDLO - II.ETAPA
SKRIŇA VEREJNÉHO OSVETLENIA - I.ETAPA
PORADIE, SLED FÁZ
EXIST.SKRINA PRIS
PLOCHA PRE SEPAROVANÝ ZBER

B/01/L1

B/06/L3 B/02/L2

B/05/L1

B/03/L3 B/04/L1

ETAPA  II.
AYKY -J 4Bx16mm2 dl.295 m
KOPOS 63 dl. 295 m

SO 06 VEREJNÉ  OSVETLENIE

IBV " JAMNICKÁ VYHLIADKA " II.
II. ETAPA

NAPOJENIE NA VO I.ETAPA
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HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA  IBV " JAMNICKÁ VYHLIADKA" II. ETAPA


