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7. HYDROGEOLOGICKE POMERY

Hydrogeologické pomery tzemia s charakteristické pre dané geologické
prostredie a morfologiu terénu. Vo vSetkych vrtoch do ich realizovanej hibky, bola
zistena hladina podzemne;j vody.

Hladina podzemnej vody sa vyskytuje v ramci predmetného tzemia v hibke
od 1,30-2,00 m p. t., zavislosti od konfiguracie terénu, v suvrstvi deluviélno-
fluvialnych strkov a ma volny, alebo len mierne napity charakter (SIJ-4 a SIJ-10

— prevzaté vrty z I. etapy).

Prehlad o narazenych a wustidlenych hladinich podzemnych véd v
jednotlivych vrtoch poskytuje nasledovna tabulka éislo 3.
Tabulka ¢. 3

Oznacenie narazena HPV ustalena HPV Rozdiel
vrtu vimp.t) |v(imnm) | v(mp.t) | v(mnm) v (m)
SIJ-11/A 1,30 580,35 1,50 580,15 -0,20
SIJ-12 2,00 580,98 2,00 580,98 0
SIJ-13 1,30 582,44 1,30 582,44 0
SIJ-14 1,40 583,68 1,40 583,68 0
SIdJ-2 < 2,00 583,95 2,00 583,95 0
SIJ-4 2,00 583,30 1,70 583,60 +0,30
SIJ-7 1,60 582,32 1,70 582,22 -0,10
SIJ-10 1,70 581,27 1,50 581,47 +0,20

Uvedené deluvidlno-fluvidlne strky dosahuji koeficient filtracie od
1,0.102 — 4,2.10% m.s'!. Pri ilovitych zeminAdch na zaklade v§poétu z kriviek
zrnitosti na vzorke paleogénnych ilovcov z vrtu SIJ-11/A (4,10-4,20 m p. t.) mozno
konstatovat, ze koeficient filtracie dosahuje hodnotu nizsiu ako kf= 3,0.10-% m.s-1.

Vzhladom na skutocnost, ze pri plo$nom zakladani objektov rodinnych
domov by mohlo prist do styku s podzemnou vodou (v pripade ich podpivni¢enia),
na stanovenie agresivity vody bola z realizovaného vrtu SIJ-7 (v ramci I. etapy)

odobrata vzorka podzemnej vody.
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Jej rozborom boli zistené nasledovné skutoénosti: podla klasifikacie Palmer-
Gazdu sa jednd ozadkladny vyrazny kalcium - bikarbonatovy typ. Celkova
mineralizicia je 632 mg/l, ¢o je voda stredne mineralizovani. Voda je slabo
zasadita pH = 7,37, tvrda 21,28 °N.

Voda podla STN EN 206-1 obsahom agresivneho CO3 = 0,00 mg/l dosahuje
stupen X0 — bez nebezpecenstva korézie alebo narusenia.

Vzhladom na spoloény obsah siranov a chloridov (19,33 mg/l) voda v zmysle
STN 73 038375 ma velmi nizku chloridovosiranovi a velmi nizku uhlidita
agresivitu na ocelové prvky zakladovych konstrukeii, s ktorymi pride do
vzajomnej interakcie. Hodnota konduktivity je 66,9 m S/m (nizka).

Vzhladom na nizku kladnG hodnotu Langelierovho indexu (+0,09) voda nie
je nachylnd na vyldhovanie uhlid¢itanu vapenatého (CaCOs3), ktory pri jej
interakcii s uvedenym materidlom (védpno, cement, betén) nebude z okolitého

prostredia odoberany.

Vzhladom na zistené skutoénosti nie je potrebni Ziadna specialna ochrana
beténovych zakladovych konstrukeii proti agresivite ani ochrana vystuze, bude

postacovat bezn4a ochrana krytim vystuze predpisanou hribkou beténu.

Overené hydrogeologické pomery vytvaraja ¢iastocne priaznivy stav v rajéne
strkovitych sedimentov, pre moznost vybudovania vsakovacich objektov pre
odvadzanie zrazkovych v6d do horninového prostredia, ktoré tvoria vyssie
uvedené Strky (G-F) tr. G3. Z uvedeného vyplyva, 7e sa jedna o strky dost silne az
mierne priepustné s triedou priepustnosti IIL.-IV. a s indexom priepustnosti 4-5
(J. Jetel, Urcovani hydraulickych parametrti hornin hydrodynamickymi

zkouskami ve vrtech, 1982).
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nevhodné podmienky pre vsakovanie dazdovich véd do daného horninového

prostredia.

Na nepriaznivom stave pre vsakovanie sa do 1stej miery taktiez podiela
fakt, Ze hladina podzemnej vody, vramci celej lokality, je situovana plytko
v pomerne malej hibke pod terénom a pri poziadavke na umiestnenie vsakovacich
boxov minimalne 0,5 m nad hladinu podzemnej vody nebude splnend poziadavka
na dodrzanie minimélnej hrabky vrstvy nad hladinou podzemnej vody na
vytvorenie samocistiaceho efektu v pasme prevzdus$nenia a v pasme nasytenia
horninového prostredia pre odstrinenie zneéistenia nespevnenych horninovych
prostredi (v zmysle Technickych podmienok nakladania s dazdovymi vodami
odvaddzanymi z pozemkov, pozemnych komunikacii a parkovisk — Ministerstvo

dopravy a vystavby SR, r. 2019).

8. ZAKLADANIE STAVBY

Podla tdajov poskytnutych objednavatelom tlohy na predmetnom
stavenisku je planovana individualna bytova vystavba pozostavajica z jedno a
dvojpodlaznych objektov s ¢iastoénym podpivnicenim (?).

Blizsie udaje oich umiestneni a rozmeroch nidm v stéasnosti ete nie st
zname.

Z hladiska klasifikacie byvalej STN 73 1001 ¢l. 20 a 21 sa jedna o naroc¢nu
konstrukciu v jednoduchych zikladovych pomeroch (II. Geotechnické kategoria).

Objekty je planované, podla predbeznych informacii, zakladat na plosnych
zékladoch (pasy, doska), a to cca 1,5 m pod troviiou stic¢asného alebo upraveného
terénu(?), ¢o by v danom pripade znamenalo zaloZenie prevazne] casti
planovanych objektov do vrstvy Strkov a v mensej éasti planovanych objektov do
ilov tesne nad hladinou podzemne;j vody.

Pri dodrzani hibky zaloZenia, cca 1,5 m pod troven stéasného terénu, by
v zakladovych Skarach c¢asti navrhovanych objektov vystupovali dostatocne

unosné a malo stlacitelné strky tr. G3 a G4, prip. G5.




